serie STFVi

LEGENDA

1) BRUCIATORE
2) QUADRO ELETTRICO DI COMANDO

8) INDICATORE DI LIVELLO

8) VALVOLA DI SCARICO MAN/AUT

3) ELETTROSONDA “E” CONTROLLO LIVELLO DI CARICO
“E1 - E2" BLOCCO BRUCIATORE A LIV. MINIMO

10) VALVOLA DI ALIMENTO
11) VALVOLA/E DI RITEGNO

4) ELETTROPOMPA DI ALIMENTO

5) PRESSOSTATI LAVORO - II° FIAMMA
6) VALVOLA/E DI SICUREZZA

7) MANOMETRO

S
2 EN KEY
1) BURNER

2) ELECTRICAL CONTROL BOARD

3) ELECTRONIC PROBE “E” FOR FILLING LEVEL CONTROL “E1 - E2”

FOR BURNER CUT OUT AT MINIMUM LEVEL

4) ELECTRIC FEED PUMP

5) OPERATING PRESSURE SWITCH - II° FLAME

B) SAFETY VALVE

7) PRESSURE GAUGE

8) LEVEL INDICATOR

9) MAN/AUTO DRAIN VALVE
10) SUPPLY VALVE
11) CHECK VALVE(S)
12) STEAM INLET VALVE
13) FEED PUMP FILTER
14) FLUE GAS CONNECTION STUB PIPE @e = 100/80 mm.
15) MAX PRESSURE SWITCH WITH MANUAL RESET

MAS

GENERATORI DI VAPORE

TUY

AUSTRIA

12) VALVOLA DI PRESA VAPORE

13) FILTRO POMPA ALIMENTO

14) TRONCHETTO RACCORDO FUMI @e = 100,/80 mm.

15) PRESSOSTATO DI PRESSIONE MAX A RIARMO MANUALE

() Fr LeGENDE

1) BROLEUR
2) PANNEAU DE COMMANDE LECTRIGUE
3) SONDE DE CONTROLE LECTRIQUE DU NIVEAU DE REMPLISSAGE
“E1 - E2” DE BLOCAGE DU BRULEUR AU NIVEAU MINIMUM
4) POMPE D'ALIMENTATION LECTRIGUE
5) PRESSION DE FONCTIONNEMENT - II° FLAMME
8) SOUPAPE(S) DE SECURITE
7) MANOM TRE
8) INDICATEUR DE NIVEAU
9) SOUPAPE DEVACUATION MAN/AUTO
10) SOUPAPE D'ALIMENTATION
11) SOUPAPE(S) DE RETENUE
12) SOUPAPE D'ADMISSION DE VAPEUR
13) FILTRE DE LA POMPE D'ALIMENTATION
14) RACCORD FUM ES @e = 100/80 mm.
15) PRESSOSTAT DE PRESSION MAX AVEC REARMEMENT MANUEL

MAS Generatori di Vapore s.r.l.

via Dell’Artigianato, 21 Massanzago (PD) - Tel. 049 9360441 - Fax 049 5564184
Servizio Infoline 348 5848020 / 368 7484566 ® www.masgdv.it ® info@masgdv.it

a DE LEGENDE

1) BRENNER
2) SCHALTPLAN
3) ELEKTROSONDE UND LADESTANDKONTROLLE “E1 - E2" SPERRE
MINDESTSTAND BRENNERBLOCK
4) ELEKTROSPEISEPUMPE
5) DRUCKWACHTER BETRIEB - II° FLAMME
6) SICHERHEITSVENTIL
7) MANOMETER
8) STANDANZEIGE
9) MAN/AUT ABLASSVENTIL
10) SPEISEVENTIL
11) RUCKSCHLAGVENTIL/E
12) DAMPFANSCHLUSSVENTIL
13) SPEISEPUMPENFILTER
14) RAUCHANSCHLUSSSTUTZEN @e = 100/80 mm.
15) DRUCKWACHTER HOCHSTDRUCK MIT MANUELLER RUCKSTELLUNG

La ditta MAS generatori di vapore srl si riserva di apportare gualsiasi modifica che riterra opportuna senza alcun preavviso

MAS generatori di vapore srl reserves the right to make any modifications considered necessary without giving any prior notice
La societé MAS generatori di vapore srl se réserve e droit d'apporter toutes les modifications nécessaires sans preavis.

Die Firma MAS generatori di vapore srl behalt sich das Recht vor, ohne Voranktndigung Anderungen vorzunehmen, die sie flr angemessen halt.
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( ' (FR) CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

P VAPEUR SATUREE SECHE P PUISSANCE ET CONTINUITE
DE DISTRIBUTION DE LA VAPEUR

‘ ' (IT) CARATTERISTICHE TECNICHE

D VAPORE SATURO SECCO P POTENZA E CONTINUITA
NELLEROGAZIONE DEL VAPORE

D CONTROLLO DIGITALE
DELLA PRESSIONE VAPORE

P CONTROLE NUMERIGUE DE
LA PRESSION DE LA VAPEUR

Generatore di vapore a tubi da fumo verticale a focolare interno a 2 girifumi. Geéenérateur de vapeur a tuyaux de fumée verticaux a foyer interne avec 2 conduits récupérateurs.

e Tubo focolare e fascio tubiero di grosso spessore, interni al fasciame e passanti per la camera a vapore,

e Tube foyer et faisceau de tubes de grande épaisseur, a l'intérieur du manteau et passant par la chambre a vapeur,
onde ottenere il massimo utilizzo del calore erogato e I'eliminazione dellumidita dal vapore prodotto.

afin de garantir une utilisation optimale de la chaleur fournie et I'elimination de I'humidité de la vapeur produite.

e 2 cassefumi - inferiore e superiore - per passaggio fumi esenti da prodotti refrattari.

¢ Preriscaldatore acqua di alimento per ottimizzare la resa di combustione e mantenere costante la
pressione di lavoro.

¢ |splamento in lana di roccia, fibroceramica, finitura inox in AISI 304.

La caldaia viene consegnata nella versione monoblocco completa di:

Rubinetteria inox

Regolatore di livello e blocco bruciatore a sonde elettroniche

Sonda di pressione

Pressostato di sicurezza

Valvola di sicurezza

Elettropompa di alimentazione con elettrovalvola

Quadro elettrico comando in AISI 304 completo di collegamenti a bordo macchina

Il generatore puo essere fornito completo di bruciatore ad aria soffiante (gas metano, gpl,
gasolio) e carrellato per una facile movimentazione.

| I Iy Ty Iy Ay iy Wy

%:I? (EN) TECHNICAL FEATURES

» COMPUTERISED CONTROL
OF THE STEAM PRESSURE

D DRY SATURATED STEAM P POWER AND CONTINUITY
IN THE DELIVERY OF STEAM

Vertical firetube steam generator with internal firebox with 2 flues.

¢ Large diameter firetube and tube bundle, inside the bundle and passing through the steam chamber, in
order to obtain maximum use of the heat supplied and the elimination of humidity from the steam
produced.

¢ 2 smokeboxes - lower and upper - for the passage of fumes free of refractory products.
¢ Feed water preheater to optimize the combustion output and keep the working pressure constant.
® Rock wool, ceramic fibre insulation, AISI 304 stainless steel finish.

The boiler is delivered in the single unit version, complete with:
0 Stainless steel taps
Level regulator and burner unit with electronic probes
Pressure probe
Safety pressure switch
Safety valve
Electric supply pump with solenoid valve
AlSI 304 electrical control panel complete with connections to the machine

The generator can be supplied complete with air blower burner (natural gas, LPG, diesel) and
fitted with wheels for easy handling.
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e 2 boites a fumeée - inférieure et supérieure - pour le passage des fumées exemptes de produits
réfractaires.

e Préchauffeur d'eau d'alimentation pour optimiser le rendement de la combustion et maintenir la pression

de travail constante.
e |solation en laine de roche, fibrocéramique, finition en acier inoxydable AISI 304.

La chaudiere est livrée sous la version monobloc equipée de:

Robinets en acier inoxydable

Reégulateur de niveau et bloc brdleur avec sondes électroniques

Sonde de pression

Pressostat de sécurité

Vanne de sécurite

Pompe d'alimentation électrique avec électrovanne

Tableau de commande électrique en AISI 304 avec connexions a bord de la machine

Le générateur peut étre fourni équipé d'un brdleur a air soufflé (gaz méthane, GPL, pétrole] et
placeé sur roulettes pour en faciliter le déplacement.
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® (DFE) TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

D DIGITALE UBERWACHUNG
DES DAMPFDRUCKS

D TROCKENER SATTDAMPF P LEISTUNG UND KONTINUITAT
BElI DER DAMPFABGABE

Vertikaler Rauchrohrdampferzeuger mit interner Zwei-Ring-Brennkammer.

¢ Feuerstellenrohr und starkes Rohrbindel im Gehause und durch die Dampfkammer zur maximalen
Nutzung der zugefuhrten Warme und Beseitigung der Feuchtigkeit aus dem erzeugten Dampf.

e Zwei Rauchkammern - untere und obere - fur Rauchgaskanéle ohne feuerfeste Produkte.

e Speisewasservorwarmer zur Optimierung der Verbrennungsausbeute und zur konstanten
Aufrechterhaltung des Arbeitsdrucks.

e |solierung aus Steinwolle und Keramikfaser, Oberflache aus Edelstahl AISI 304.

Die Heizung wird in der Monoblock-Ausfuhrung geliefert und enthalt:
0 Edelstahl-Armaturen
Fullstandsregler und Brennerabschaltung mit elektronischen Sonden
Drucksonde
Sicherheitsdruckregler
Sicherheitsventil
Elektrische Beschickungspumpe mit Magnetventil
Elektrischer Schaltschrank aus Edelstahl AISI 304 mit integrierten Anschlissen

Der Dampferzeuger kann komplett mit Luftgeblasebrenner (Erdgas, Flussiggas, Heizol) geliefert
und fur eine einfache Handhabung mit Radunterbau versehen werden.
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TIPO “» TYPE TYPE TYP STFVi 80 STFVi 50 C
Massa (Kg) Mass (Kg) Masse (Kg) Gewicht (Kg) 260 180
Lunghezza (mm) / con pompa e bruciatore Length (mm) Longueur (mm) Lange (mm) 850 900
Larghezza (mm) Width (mm) Largeur (mm) Breite (mm) 625 520

Altezza (mm) / con bruciatore

Height (mm) / with burner

Hauteur (mm) / avec brileur

Hoéhe (mm) / mit Brenner

1380

1050

Pressione di bollo (bar)

Design pressure (bar)

Pression d'ébullition (bars)

Siededruck (bar)

4,3

6,5

Produzione vapore (Kg/h)

Steam production (Kg/h)

Production de vapeur (kg/h)

Dampferzeugung (kg/h)

80

50




